
アンモニア（トイレ臭・ペット臭などに含まれる）ガス
除去性能評価試験

酢酸（体臭・タバコ臭などに含まれる）ガス
除去性能評価試験

「部屋が臭い」室内の悪臭がなければ快適空間に早変わ

水性消臭・抗菌塗料

アイボリー

〒101-0035
東京都千代田区神田紺屋町11番地
TEL:03-5577-5560/FAX:03-3527-1931
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防カビ 安全性 デザイン性 耐汚染性

〈内装用〉高性能水性エマルション塗料

・重篤な目への刺激
・発がんのおそれ
・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
・臓器の障害のおそれ
（中枢神経系、肝臓、麻酔性）
・長期または反復暴露による臓器の障害
（肝臓、脾臓、血管）

〈取扱い上の注意〉本品は業者専用品です。塗料としての用途以外には使用しないでください。●換気の良い場所で取扱い
、容器はその都度密栓してください。●皮膚、粘膜または着衣に触れたり、目に入らないように適切な保護具を着用してく
ださい。●取扱い後は、手、顔をよく洗い休憩所等に汚染した保護具を持ち込まないでください。●密閉場所での作業は十
分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着用してください。《安全対策》使用前に取扱い説明書を入手してください。●
全ての安全注意を読み理解するまで、取扱わないでください。●必要に応じて個人用保護具を使用してください。●粉塵、
煙り、ガス、ミスト、蒸気、スプレー等を吸入しないでください。●取扱い後はよく手を洗ってください。《応急処置》下
記の応急措置を施すとともに、直ちに医師の連絡をとりその指示に従ってください。●応急処置をする者の保護：適切な保
護具（保護メガネ、保護マスク、手袋等）を着用する。●吸入した場合：蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった
場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。●飲み込んだ場合：誤って飲み込んだ場合
安静にし、直ちにSDSを提示して医師の診断を受けてください。医師の指示以外で無理に吐かせないでください。●嘔吐物
は飲み込ませないでください。●目に入った場合：直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗ってください。コンタクトレンズ
を着用していて安易に外せる場合は外してください。まぶたの裏まで完全に洗ってください。●皮膚に付着した場合：付着
物を布で素早く拭き取ってください。大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤で十分に洗い落としてください。溶剤、シンナー
は使用しないでください。外観に変化や痛みがある場合、SDSを提示して医師の診断を受けてください。《火災時の処置》
使用可能な消化剤：水噴霧、泡消化剤、粉末消化剤、炭酸ガス。●使用してはならない消化剤：棒状放水。●消化方法：周
辺火災の場合、移動不可能な場合、容器、梱包及び周辺に散水し冷却してください。着火した場合、火元（燃焼源）を断ち
、適切な消化剤を用いて風上から消化してください。《漏出時の処置》関係法規に準拠して作業してください。●人体に対
する注意事項：作業の際には適切な保護具（保護メガネ、保護マスク、手袋等）を着用してください。●保護具及び緊急時
措置：周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止してください。●付近の着火源、高
温体及び付近の可燃物を素早く取り除いてください。●着火した場合に備えて適切な消化器を準備してください。●環境に
対する注意事項：漏出物が河川等へ排出され環境への影響を起こさないよう注意してください。●封じ込め及び浄化の方法
：漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移してください。●機材：付着物、廃棄物等は関係法規に基づいて処置し
てください。●スコップ、ウエス等で回収してください。大量の流出には盛り土などで流出を防いでください。水での洗浄
なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあるので注意してください。《保管上の注意》●日光の直射を避け
てください。●風通しのよいところに保管してください。《廃棄上の注意》●残余廃棄物：塗料、容器等の廃棄物は、許可
を受けた産業廃棄物処理業者と契約して処理してください。●容器、機器装等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま
流さないでください。●排水処理、焼却等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係
する法規に従って処理するか、業者に委託してください。●汚染容器：空容器は内容物を完全に除去してから処分してくだ
さい。許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理してください。《輸送上の注意》●転倒、落下、損傷がない
ように積み込み、崩れ防止を行ってください。■より詳細な情報はSDS（安全データシート）を参照してください。
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◎SEKマーク繊維製品認証基準で定める試験方法にて、アンモニア（ペット・トイレ）
　酢酸（体臭・タバコ）の臭いを減少。
◎JIS試験にて、黄色ブドウ・大腸菌・MRSA・大腸菌O-157を死滅することを立証済。
◎JIS試験にて、カビの発育がみられないことを立証済。

BOTの〈内装用〉高性能水性エマルション塗料

ホルムアルデヒド
放散等級

BOT の内装塗料 ビーオーティールームクリーン

〈内装用〉高性能水性エマルション塗料

清潔でさわやかな空気のお部屋にリフォーム塗装

「BOT ROOM CLEAN」は、嫌な臭いの元となる物質や、シックハウスの原因と
なるホルムアルデヒドを吸着し、壁で空気をクリーンに浄化します。

部屋が臭うのは、壁紙に臭いが染みついているからかもしれません。

試験方法：SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法（（一社）繊維評価技術協議会）準用
※ただし24時間後についても測定した。使用バッグの種類：スマートバッグPA（ジーエルサイエンス社）

壁に臭いが付かない！壁で悪臭を絶つ！
防カビ・抗菌だから衛生状態が大事なお部屋に最適な塗料
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